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Inleiding  
AQUA Logic drinkwaterfilters zijn in opdracht van Stichting IBOTA (www.ibota.org) 
ontwikkeld en geproduceerd door Innologic B.V. Het initiatief hiervoor is 
voortgekomen uit de vraag naar veilig en schoon drinkwater in noodsituaties, zoals 
in ramp- en onderontwikkelde gebieden.  
Stichting IBOTA heeft als doel gezinnen te helpen met drinkwaterfilters wanneer 
schoon en veilig drinkwater niet beschikbaar is. Onderdelen van deze 
drinkwaterfilters worden in India geproduceerd als project voor kansarme jongeren. 
Met uw aankoop draagt u bij aan dit project. Dank u wel! 

De AQUA Logic Tap C-Ultra is een drinkwaterfilter dat op een bestaande 
(meng)kraan kan worden aangesloten. Met de switch-kraanadapter kan gekozen 
worden voor water direct uit de kraan of gefilterd water uit het waterfilter. 

Lees de gehele handleiding goed door voordat het filter in gebruik wordt genomen.  

Eigenschappen  

2in1: C-Ultra filterelement:   

1. Actieve kool cilinder met een poriegrootte van 1 micron 
De actieve kool bestaat uit 100% organisch materiaal (kokosnoot-bast) en heeft een zeer hoog adsorptievermogen voor geur, kleur 
en smaak, metalen zoals lood, alsook gisten, chloor, medicijnresten andere chemicaliën. 
 

2. Ultrafiltratie membranen met een poriegrootte van 0,03 micron  
Filtert: Pathogene organismen: Log 6 bacteriereductie: >99,9999% (o.a. Cholera, Shigella, Tyfus, Klebsiella Terrigena, Legionella en 
e. Coli) en Cysten / Protozoa (waaronder o.a. Giardia en Cryptosporidium) 
Micro- en Nano plastics vanaf een grootte van 0,03 micron (30 nanometers) 
 

Dit filter is in staat om veilig en schoon drinkwater van hoge kwaliteit te produceren. Het filter werkt zonder toevoeging van chemicaliën 
en is opgebouwd uit onderhoudsvrije en corrosievrije onderdelen.  

Ingebruikname 
1. Datumsticker: Plak de meegeleverde datumsticker met de uiterste geadviseerde gebruiksdatum van het filterelement zichtbaar 

op het waterfilter. De aanbevolen gebruiksduur bij continu gebruik is 1 jaar, waarna het filterelement vervangen dient te worden. 
o Opmerking: De werkelijke levensduur van het filterelement is afhankelijk van de mate van vervuiling in het water. Zolang 

er water uit het filter stroomt en het waterfilter wordt gebruikt zoals beschreven in deze handleiding, is het gefilterde 
water veilig om te drinken dankzij de ultrafiltratie membranen. 

2. Filter installeren: Draai de perlator (straalregelaar) van je kraan los. Schroef vervolgens de kraanadapter van het waterfilter stevig 
op je kraan. Gebruik indien nodig de meegeleverde adapterring. Afhankelijk van je kraan kun je ook de afsluitring van de 
kraanadapter, de adapterring of van de perlator van je eigen kraan gebruiken. 
o Voor kranen zonder schroefdraad kan de apart verkrijgbare rubberen kraanadapter gebruikt worden. 

3. Water filteren: Trek, zodra de kraan aanstaat, het palletje van de kraanadapter uit om het water door het filter te laten stromen. 
Wanneer je de kraan uitzet, schiet het palletje automatisch terug. 
o Dit waterfilter is uitsluitend bedoeld voor koud water. Per ongeluk gebruik met warm water zal het filter niet beschadigen. 

Echter, regelmatig of langdurig gebruik met warm water kan mogelijk schade toebrengen aan het waterfilterpatroon. 
4. Ontluchten: Houd het filter ondersteboven terwijl het volloopt met water (palletje uitgetrokken). Dit zorgt ervoor dat de 

aanwezige lucht uit het filter kan ontsnappen. 
5. Doorspoelen voor gebruik: Spoel een nieuw filterelement eerst door met 3 tot 4 liter water. Hierna is het gefilterde water geschikt 

voor consumptie. 
 

Onderhoud       
Wanneer de doorstroomsnelheid afneemt kan het filterelement eenvoudig worden schoongemaakt:  
1. Draai de filterbehuizing los (tegen de klok in). U kunt hiervoor de meegeleverde spanner gebruiken.  
2. Met behulp van de geïntegreerde Cleaning Pad kan het filteroppervlak van de actieve kool cilinder worden schoongeschuurd. 

Spoel daarna het filterelement met water af.  
3. Let er op dat bij het sluiten van de behuizing de rubber afdichtring goed is geplaatst en schoon is. Sluit daarna de filterbehuizing 

door deze stevig vast te draaien.  

 

  

Let op! Een waterfilter is nooit ‘absoluut werkend’ voor alle soorten van vervuiling. Het reduceert vervuiling tot een acceptabel niveau. 
Innologic bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die voortkomen uit (oneigenlijk) gebruik van dit waterfilter. 


